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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWYCH
nrl4n0l3

Kod iden§dkacyjny §pu wyrobu: Rozporądzenie Rady Europy nr 305/201I
ZałączńkIY pozycia 6 | Kominy, przewody kominowe.

ElemenĘ ZakończeniaKominów Nasada NOWA WENT 200/4w

Nlrrner typu, partii lub seńi : Typoszereg średnic systemu kominowego

DN [mm| 200;

Zastosowania wyrobu budowlarrego:

Kompletny system odprowallzenia spalin powstaĘch ze spalania enelgetycznych paliw
staĘch wraz z obudową zakończenia komina umożliwĘącą bezpośredni montaź na połaci
dachu oraz podlączenia kanłłów wentylacyjnych

Nazw1 z^strzeżona nazwa handlową zrrak towarowy omz adres kontaktowy producenta:

Nasada NOWAWENT 200/4w

IroMIN"
P[Ęftaas

Komin-Flex sp. z o.o.
43-200 Pszczyna
ul. Górnośląska 1

6.

Nazwa i adres kontaktowy upowzrźnionego przedstawiciela:

Komin-Flex sp. z o.o.
43-20OPszczyla

ul, Górnośląska 1

System oceny i weryfikacji stałości właściwości uźytkowych wyrobu budowlanego:
- układ kominowy 2+
- obudowa zakończenia komina 4

Nazwa i numer jednostki notyfikowanej, nazwa i nr cerĘńkatu:

TechnicĘ a zku§ebni ństav stavebni Praha, s.p.
(Instytut Techniki i Badań Budowlanych Praga, ZaWad Państwowy)

Jednostka Notvfikowana t]E nr 1020

Xo-o"".tyrrUto,
1020-CPD-070038ó35
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Lp Zasadnicze charakterystyki właściwości uzrńkowe zharmonizowana
specdikacia techniczna

Przewód spalinoły

Maksymalna temp. pracy Klasa T450 450oC PN-EN l856-i:2009

2. szczelność klasa ciśnienia N1 40Pa PN-EN 1856-1:2009

J. Odpomość na działanie kondesatu w PN-EN l85ó-l:2009

4, Odpomość na korozję Vm PN-EN 1856-1:2009

5. Rodzaj materiału : stale stopowe 1.4301 PN-EN l856-1:2009

6- Grubość ścianki wkładu 0,8 mm Deklaracja Producenta

7. Grubość izolĄi 50mm Deklaracja Producenta

8. Odpomo&! na pożr sadzy G PN-EN l856_1 :2009

9. Rodzaj stosowanych paliw Gaz, olej, drewno,
energetyczne paliwa stale

Deklaracja Producenta

Przewody wen§rlacyj ne
,l.

średnica znamionowa l50mm Deklaracja Producenta

2. przeznaczeńe 2x wentylacja mechaniczna
2x wenMacia srawilacvi na

Deklaracja Producenta

3. Maksymalna temp. pracy Klasa T150 150oc PN-EN 1856-2:2009

4. szczelność klasa ciśnienia N1 40Pa PN-EN 1856-2:2009

5. Odpomość na działanie kondesatu w PN-EN 1856_2:2009

6. Odpomośó na korozję Vm PN-EN 1 856-2:2009

,l. Rodzaj materiafu : stale stopowe 1-4301 PN-EN 1856-2:2009

8. Grubość ścianki wkładu 0,5 mm Deklaracja Producenta

9. Odpomość na pożr sadzy G PN-EN 1856-2:2009

Kompletna nasada
1. Odpomość na działanie wiatru 1,5 kN/m' PN-EN l856-1:2009

8. Deklarowanewłaściwości użytkowych:

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 2 i3 sązgodnez deklarowanymi w tabeli
pkt 8.
Niniejsza deklaracja właściwości u,Ęńkowych wydana zostaje na wyłłczną
odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

10. Rok ozraczenia znakiem CE 2012

W imieniu producenta podpisał:

inż. piotr cenbala _ prokurent
(nazwisko i starowisko) _________)

?.r.łrr7:*..o_|:oł:a_|ł';Ś* 4,*r4 ą
(miejscei dala wydania) (podpis)
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